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v

Registrieren

w APP herunterladen

Im APP Store (iPhone) oder Google Play nach TT-Lock suchen oder QR-
code scannen: (Android)

De

Passwort vergessen?

Die Sprache wird von der Systemsprache |lhres Handys ibernommen

Erste Registierung
Oben rechts auf Registrieren klicken

Falls Sie bereits bei TT-Lock registriert sind, geben Sie hier Ihre
Logindaten ein.

Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu
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00:46

& Registrieren

s 8 bis 20 Zeichen bestehen und mindestens zwei Arten von Zahlen,

Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie unseren
Datenschutzbestimmungen zu

Registrierung per E-Mail
Nachdem Sie lhre E-Mail und Ihr gewiunschtes Passwort eingegeben
haben, klicken Sie auf Code abrufen

Sie erhalten ein E-Mail mit einem Verifizierungscode, welchen Sie in das
entsprechende Feld eingeben.

Auf Registrieren klicken
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INTELLIGENTE SCHLIESS - SYSTEME

Registrieren

Land/Region Switzerland +41
-
@ Registrierung per Telefonnummer
Land/Region auswahlen.
9 Nachdem Sie Ihre Handynummer und Ihr gewlinschtes Passwort

eingegeben haben, klicken Sie auf Code abrufen

Sie erhalten eine SMS mit einem Verifizierungscode, welchen Sie in das
s 8 bis 20 Zeichen bestehen und mindestens zwei Arten von Zahlen, entspreChende Feld elngeben-

Auf Registrieren klicken

Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie unseren
Datenschutzbestimmungen zu

Seite 4



INTELLIGENTE SCHLIESS - SYSTEME

09:19 &

Senden Sie eKey an lhre
Familie oder Freunde,
damit sie von ihrem
Telefon aus Uber die APP
freischalten kénnen

Ich habe es verstanden

eKey senden

Beim ersten Login werden lhnen diverse Hilfe-popup gezeigt.
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4

+41796076601

0 % © @ @B +

Schloss
hinzufiigen

Gateway

Nachrichten

Kundenservice

Einstellungen

Arbeiten mit

Neues e-Schloss mit TT-Lock App verbinden
Im Startbildschirm von TT-Lock auf die drei waagrechten Balken (links
oben) driicken.

Auf + Schloss hinzufigen klicken, danach auf 7dr Schloss driicken
Am e-Schloss Zahlenfeld beriihren, um Verbindung zu aktivieren
e-Schloss wird im TT-Lock angezeigt.

Empfehlung
Bei Bedarf kann der Namen des e-Schlosses geandert werden.
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4

+41796076601

+

)]

DO © W

Schloss
hinzufiigen

Gateway

Nachrichten

Kundenservice

Einstellungen

Arbeiten mit

Gateway mit TT-Lock App verbinden
Im Startbildschirm von TT-Lock auf die drei waagrechten Balken (links
oben) dricken.

Auf Gateway klicken, danach auf + driicken, G2 (Wifi) auswahlen.
Bildschirmanweisungen folgen (bendtigt aktive Wifi Verbindung mit SSID
und Passwort).

Das Gateway findet die e-Schldosser innerhalb der Reichweite automatisch.
Es koannen mehrere Gateways paralell eingesetzt werden
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R%n % 17:23 @ 3 & = 85% mm)

& TTLock

msb Smart 71bw -

Berlihren Sie zum Offnen, lange driicken zum
verriegeln
& - 3 e—
e 3: ==
eKey senden Zugangscode eKeys Zugangscode
generieren Verwaltung
% = fo)
@ @) Ccv
Medium  Fingerabdriick Funkschliissel Autorisierter
e anhanger Admin
O £O:

Aufzeichnung Einstellungen
en

< O O

Grundbildschirm eines e-Schlosses

Administrator
Der Administrator hat volle Zugangsrechte auf alle Funktionen. Er kann
zudem e-Schlosser auch loschen und autorisierte Admin erstellen.

Authorisierter Admin

Benotigt ein eigenes Login fur TT-Lock

Beim authorisiertem Admin wird nur das/die erlaubten Schlosser
angezeigt.

Ein TT-Lock Benutzer kann hier die e-Schlosser verwalten und auch
e-Schlosser entsperren (Beispiel hier: msh Smart 71bw
TT-Lock kann bis zu 200 Tirschlosser verwalten

ZUR BEACHTUNG:

Es kann nur einen Administrator geben, dieser kann mehrere authorisierte
Admin erstellen.

Ein Administrator resp. ein authorisierter Admin kann auf mehreren
Handys installiert werden. Es kann aber nur jeweils ein TTLock aktiv sein.

Seite 8



INTELLIGENTE SCHLIESS - SYSTEME

R % 17:25 @ 3% F 85% )

< Medium hinzufiigen

Permanent Zeitgesteuert Zyklisch

Name b e Medium (Karte, Minicard, Anhénger) erstellen
S Wihlen Sie im Hauptbildschirm Medium aus
Driicken Sie oben rechts auf die 3 libereinanderliegenden Punkte und
wahlen Sie Medium hinzufiigen. (resp. Medium aus der Ferne hinzufiigen,
siehe *)

Das Menu bietet folgende Maglichkeiten:
- Permanent (unbegrenzter Zutritt)
- Leitgesteuert
- Zyklisch (Wochentage, Arbeitswoche)

Jedes Medium muss mit einem individuellen Namen gekenntzeicnet
werden.

Nachdem Sie OK gdriickt haben, halten Sie das Medium an das e-Schloss.
*Falls Sie das e-Schloss iiber eine Gateway gekoppelt haben und Sie {iber

ein Handy mit NFC-Funkion verfiigen, konnen Sie Medien auf in der Ferne
erstellen.
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eKey senden

Zeitgesteuert  Permanent  Einmalig ~ Zyklisch

Empfanger Empfangerkonto eingeben
Name Bitte geben Sie einen Namen fiir diesen eKey ein
Startzeit 2020.05.12 09:20 eKey senden
Sie konnen einem anderen TT-Lock Benutzer via Internet einen Zahlencode
Endzeit 2020.05.1210:20 fir ein bestimmtes e-Schloss senden.

Hier ein Beispiel zur Versendung eines zeitlich begrenzten Codes

Das Menu bietet folgende Moglichkeiten:
Zeitgesteuert

Permanent (unbegrenzter Zutritt)
Einmalig

Zyklisch (Wochentage, Arbeitswoche)
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09:21 M ¥

S Zugangscode generieren

Permanent  Zeitgesteuert  Einmalig  Loschen  Benutzerdefiniert — Zyklis

Name Geben Sie einen Namen fiir diesen Zugangscode ein.
Dieser Zugangscode MUSS mindestens einmal, innerhalb von 24 Stunden nach aktueller Zeit U nbegrenzt g u lt|ger ZugangSCOde senden
verwendet werden, oder es wird aus Sicherheitsgriinden UNGULTIG

Sie konnen einem Benutzer/Gast via Internet einen Zahlencode fiir ein
bestimmtes e-Schloss senden.

Zugangscode generieren
Geben Sie einen Namen des Benutzers ein.

Klicken Sie auf Zugangscode generieren

Der automatisch erstellte PIN Code kann durch driicken auf Teilen via SMS,
WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden. Oder
manuell per Telefon.

Zur Beachtung
Der Zugangscode muss innert 24 nach dem Erstellen benutzt werden,
ansonsten wird er aus Sicherheitgrinden ungiiltig
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09:21 MW ¥

S Zugangscode generieren

Permanent  Zeitgesteuert  Einmalig ~ Loschen  Benutzerdefiniert  Zyklis

Startzeit 2020.05.12 09:00

Endzeit 2020.05.12 09:00

Name Geben Sie einen Namen fiir diesen Zugangscode ein.
Dieser Zugangscode MUSS mindestens einmal, innerhalb von 24 Stunden, nach dem Startdatum

und der Startzeit verwendet werden, oder es wird aus Sicherheitsgrinden UNGULTIG

Zugangscode generieren

Zeitlich begrenzter Zugangscode senden
Sie konnen einem Benutzer/Gast via Internet einen Zahlencode fiir ein
bestimmtes Schloss senden.

Geben Sie das Start- und End-Datum ein.
Klicken Sie auf Zugangscode generieren

Der automatisch erstellte PIN Code kann durch driicken auf Teilen via SMS,
WhatsApp, E-Maill, Messenger oder WeChat versendet werden. Oder
manuell per Telefon.
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09:21 M W

S Zugangscode generieren

Permanent  Zeitgesteuert  Einmalig  Loschen  Benutzerdefiniert  Zyklis

Name Geben Sie einen Namen fiir diesen Zugangscode ein.

Einmaliger Zugangscode senden
Sie konnen einem Benutzer/Gast via Internet einen Zahlencode fiir ein
bestimmtes e-Schloss senden.

¥ gatode Gentiieten Geben Sie einen Namen des Benutzers ein.

Klicken Sie auf Zugangscode generieren

Der automatisch erstellte PIN Code kann durch driicken auf Teilen via SMS,
WhatsApp, E-Maill, Messenger oder WeChat versendet werden. Oder
manuell per Telefon.

Zur Beachtung
Der Zugangscode muss innert 24 nach dem Erstellen benutzt werden,
ansonsten wird er aus Sicherheitgrinden ungiiltig
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09:21 MW ¥

‘S Zugangscode generieren

rmanent  Zeitgesteuert  Einmalig  Loschen  Benutzerdefiniert ~ Zyklisch

Name Geben Sie einen Namen fiir diesen Zugangscode ein.

Dieser Zugangscode ist fiir 24 Stunden ab der aktuellen Uhrzeit GULTIG. Achtung - Alle an dieser
Sperre verwendeten Zugangscodes werden bei Verwendung dieses Zugangscode geldscht.

Zugangscode loschen

Sie konnen einen erstellten Zahlencode fiir ein bestimmtes e-Schloss
Zugangscode generieren l6schen

Geben Sie den Namen des Benutzers ein.
Klicken Sie auf Zugangscode generieren

Der Zugangscode wird geldoscht.

Diese Funktion kann nur via Bluetooth (direkt am e-Schloss) oder via
Internet unter Verwendung eines msb Gateway bedient werden
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09:22 M W
é Zugangscode generieren
rmanent  Zeitgesteuert  Einmalig  Loschen  Benutzerdefiniert  Zyklisch

Permanent )
Startzeit 2020.05.12 09:00
Endzeit 2020.05.12 09:00
Name Geben Sie einen Namen fiir diesen Zugangscode ein.
Passcode 4-9 Zahlen

Zugangscode festlegen

Eigener Zugangscode erstellen
Schieben Sie die obere Leiste und wahlen Sie Benutzerdefiniert

Legen Sie fest, ob dies ein unbegrenzter oder zeitlich begrenzter
Zugangscode ist. (Permanent ein-bzw. ausschalten)

Falls zeitlich begrenzt: Geben Sie das Start- und End-Datum ein.
Geben Sie einen Namen des Benutzers ein.

Geben Sie lhren gewiinschten Code ein (4-9 Zahlen)

Klicken Sie auf Zugangscode festlegen

Eigener Zugangscode senden
Sie konnen einem Benutzer/Gast via Internet den Zahlencode fiir ein
bestimmtes e-Schloss senden.

Der eben erstellte Zugangscode kann durch dricken auf Teilen via SMS,
WhatsApp, E-Maill, Messenger oder WeChat versendet werden. Oder
manuell per Telefon.

Diese Funktion kann nur via Bluetooth (direkt am e-Schloss) oder via
Internet unter Verwendung eines msb Gateway bedient werden
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09:22 MW W

S Zugangscode generieren

rmanent  Zeitgesteuert  Einmalig  Loschen  Benutzerdefiniert — Zyklisch

Modus Samstag

Startzeit 09:00

Endzeit 10:00

Name Geben Sie einen Namen fiir diesen Zugangscode ein.
Dieser Zugangscode MUSS mindestens einmal, innerhalb von 24 Stunden, nach dem Startdatum
und der Startzeit verwendet werden, oder es wird aus Sicherheitsgriinden UNGULTIG

Zugangscode generieren

Zyklischer Zugangscode senden
Sie konnen einem Benutzer/Gast via Internet einen Zahlencode fiir ein
bestimmtes e-Schloss senden.

Sie konnen einen Zugangscode fiir einen bestimmten Wochentag oder fir
eine Arbeitswoche erstellen.

Geben Sie das Start- und End-Datum ein.

Geben Sie einen Namen des Benutzers ein.

Klicken Sie auf Zugangscode generieren

Der automatisch erstellte PIN Code kann diirch driicken auf Teilen via SMS,
WhatsApp, E-Maill, Messenger oder WeChat versendet werden. Oder
manuell per Telefon.

Zur Beachtung
Der Zugangscode muss innert 24 nach dem Erstellen benutzt werden,
ansonsten wird er aus Sicherheitgriinden ungiiltig
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14:57 il

<&  Zugangscode generieren

Permanent  Zeitgesteuert  Einmalig  Loschen

Erfolgreich. Der PIN-Code lautet

48143828

Vollstandig

Sende-Zugangscode iiber

( ) © 0 © o

Wechat SMS E-Mail Messenger
Whatsapp
Abbrechen
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0922 m ¥ @

é eKeys I6schen

eKeys zuriicksetzen

eKey senden

eKeys
In diesem Menu kdnnen Sie lhre vergebenen ekeys verwalten:
- eKeys loschen
alle eKeys auf der App werden geloscht
- eKeys zuriicksetzen
alle eKeys des jeweilige Schlosses werden geloscht
- eKeys senden
geht zum Menu eKey generieren

Voraussetzung:
Der Empfanger muss eine registrierte TTLock App installiert haben

Zur Beachtung
Diese Funktion kann nur via Bluetooth (direkt am Schloss) oder via Internet
unter Verwendung eines msh Gateway bedient werden
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09:23 s

é Zugangscode \'/2 Zugangscode zuriicksetzen

Zugangscode generieren

Passworter hochladen

Zugangscode Verwaltung
In diesem Menu konnen Sie lhre vergebenen Zugangscodes verwalten:
- Zugangscodes zurlicksetzen
alle Zugangscodes werden geloscht
- Zugangscodes generieren
geht zum Menu Zugangscode generieren
- Zugangscode hochlanden
es werden alle Zugangscode des jeweiligen e-Schlosses in die APP
geladen und hier sichtbar sein

Zur Beachtung
Diese Funktion kann nur via Bluetooth (direkt am e-Schloss) oder via
Internet unter Verwendung eines msb Gateway bedient werden
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09:23 M ¥ @

Medium Mediumn l6schen

Medium hinzufligen

Medien hochladen

Medium (Karte, Schliisselanhanger)
In diesem Menu konnen Sie Ihre Medien verwalten:
- Medium loschen
alle Medien werden geloscht
- Medium hinzufligen
geht zum Menu Medium generieren
- Maedien hochlanden
es werden alle Medien des jeweiligen e-Schlosses in die APP
geladen und hier sichtbar sein

Zur Beachtung
Diese Funktion kann nur via Bluetooth (direkt am e-Schloss) oder via
Internet unter Verwendung eines msb Gateway bedient werden
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09:24 m ¥ @

& i Fingerabdriicke I6schen

@ Daumen Thomas Fingerabdruck hinzufiigen

Fingerabdriicke hochladen

@ Thomas

Fingerabdruck
In diesem Menu konnen Sie lhre Fingerabdriicke verwalten:
- Fingerabdriicke l6schen
alle Fingerabdricke werden geloscht
- Fingerabdruck hinzufligen
geht zum Menu Fingerabdriicke generieren
- Fingerabdricke hochlanden
es werden alle Fingerabdricke des jeweiligen e-Schlosses in die
APP geladen und hier sichtbar sein

Zur Beachtung
Diese Funktion kann nur via Bluetooth (direkt am e-Schloss) bedient
werden
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Einstellungen

Grundlagen

Ferngesteuerte Offnung
Automatische Sperre
Durchgangsmodus

Sound verriegeln

Zeit setzen
Diagnose
Aufzeichnungen lesen

Firmware-Aktualisierung

Anwesenheit

Benachrichtigung freischalten

Einstellungen

Aus Hier konnen Sie allgemeine Einstellungen sehen und ggf. andern

5s - Grundlagen siehe unten
- Ferngesteuerte Offnung Gateway ein/ausschalten

Aus - Automatische Sperre siehe Seite 22
- Durchgangsmodus EIN: siehe Seite 21

Ein AUS: zuruck zum Normal-Modus
- Sound verriegeln akustische Tone ein/ausschalten
- Zeit setzen Gultigkeit der APP festlegen
- Diagnose Funktionen der APP testen

- Aufzeicnungen lesen Zugangsdaten ansehen
- Firmware-Aktualisierung

- Anwesenheit Stempeluhr-Funktion
- Benachrichtigung freischalten
- Loschen APP loschen

Zur Beachtung
@ Diese Funktionen konnen nur via Bluetooth (direkt am Schloss) oder via
Internet unter Verwendung eines msb Gateway bedient werden
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2034 @O HE-: 30T 0 31%E

<& Durchgangsmodus

Durchgangsmodus [ @

Durchgangsmodus
Bestimmen Sie, wann lhr e-Schloss immer offen bleibt resp. automatisch
In diesen Tagen schliesst

- Einzelne oder alle Wochentage auswahlen

- Alle Stunden auswahlen (nicht empfohlen)

- Start- und Endzeit des Durchgangsmodus auswahlen

- Die Offnung (Startzeit) muss manuell bestitigt werden (siehe unten)

- Die Schliessung (Endzeit) erfolgt automatisch

- Eine friihere Schliessung kann per APP (Symbol zur Offnung lange
driicken) durchgefiihrt werden.

In dieser Zeit Alle Stunden
Startzeit

Endzeit

Zur Beachtung

Die ﬁffnung kann nicht automitisch erfolgen. (Vorschrift CH).

Das heisst, nachdem Sie den Durchgangsmodus programmiert haben,
mussen Sie ab dem Start-Zeitpunkt einmal die Daueroffnung mit einem
berechtigten Medium bestatigen.
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09:56 M ¥

Abbrechen Zeit OK

10s
~15s
30s
60s
Benutzerdefiniert

Automatische Sperre
Legen Sie fest, wie lange das e-Schloss nach einer Eingabe gedffnet
bleiben soll. Vorgabe ist 5 Sekunden
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R T 16:44 @ A S 75%

Grundlagen

Wahlen Sie das gewiinschte Schloss

Schlossnummer M302_f22f79 Einstellungen > Grundlagen
MAC/ID 8C-F4A-7A79-2F-F2/3325659 Daten des jeweiligen e-Schlosses auslesen (nicht &nderbar)
e Sperrnummer
e MAC/ID
Batterie 100% e Batterie (wird auch auf dem Grundbildschirm angezeigt)
o Gultigkeitzeitraum
Giiltigkeitszeitraum Permanent . . B
Daten des jeweiligen e-Schlosses auslesen (anderbar)
e Sperrname
Mame mshb 92b Demo Thomas ° Sperrgruppe
Schlossgruppe Ungruppiert

e Gerne stehen wir lhnen fiir weitere Fragen zur Verfiigung. (CHF 1.50/Minute, mind. 15 Min.)
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